pobocze drogi

istniejacy przekroj rowu
wzdtuz drogi nr 61

Przekroj przez chodnik
km 99+200

g

ranica pasa drogowego

barierka zabezpieczajaca wys. 1,20 m

obrzeze betonowe zatopione o wym. 8 x 30 cm na
lawie betonowej z oporem B15

nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm

podsypka cem.-piaskowa (1:4), gr. 3-5 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego , gr. 20 cm

grunt rodzimy - typ G-1

Budowa chodnika w ciggu drogi krajowej nr 61

Warszawa-Augustéw w km 974950 - 99+465 strona prawa

Przekréj nr 15 ( km 994200 )

Inwestor: Gmina Mlynarze Branza :
Adres inwestora : ul. Ostrolgcka 7, 06-231 Miynarze drogowa
Nazwa obiektu : Budowa chodnika Stadium: PB
Lokalizacja : dziatka nr 59, obrgb Mlynarze , gm. Mtynarze Skala:
dziatka nr 333 , obrgb Sielun , gm. Miynarze 1:50
Temat: Budowa chodnika w ciagu drogi krajowej nr 61 Warszawa-Augustow Data:
w km 97+950 - 99+465 strona prawa Maj 2009 r.
Nazwa rysunku : Przekroj nr 15 (km 99+200 ) Rys. nr : Strona:
21 1
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja : Tmig i nazwisko: Nr uprawnien : Podpis:
Opracowal: | mgr inz. Mariusz Nadwodny
Projektowal:| mgr inz. Wojciech Zajac 67/94/0s
Sprawdzit: |mgr inz. Leszek Chmielewski 66/94/0s
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